複合 弟 の お も し ろ さ を 存 分 に 堪能 で き , 音 も 満足 
必須 好 田 


今年 の 夏 は , 猛暑 が 日 本 列島 を 襲 
いま し た 。 甘い 夏 は , 大 形 で 重く , 
発熱 量 の 多い パワ ー・ ア ンプ は 使う 
の が は ば か られ ます .。 どう し て も 小 
形 軽量 で 発熱 量 の 少な いも の を 使う 
こと が 多く な り ま す . 

前 回 , 本 誌 2004 年 4 月 号 で 紹介 
し た KT-88・PP アン プ (出力 65 W) 
は 。 前 者 の 最たる も の で し ょ う 。 
路 も 吟味 し , 可能 な 限り 良い と 思わ 
れる 部 品 を 採用 し た アン プ で す が , 
大 きく て 重く , 製作 費 が か さむ と い 
う 欠 点 を 背負 っ て いま す . た だ し , 
今時 の 低 効 率 ス ピー カ を 全 全 に 鳴ら 
す に は ,。 この よう な パ ヴ ー・ ア ンプ 
で な いと 上 手 く あり まん. 

今回 は , その 反動 で 小型 軽量 で 低 
予算 の パワ ー・ ア ンプ を 紹介 し ます . 
回 路 も 初心 者 の 方 が 製作 し て も トラ 
ブル の 少な いよ うに 考慮 し まし た . 
真空 管 は 6 FD 7 と いう , 電圧 増幅 
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3 極 管 と 電力 増幅 3 極 管 を 1 本 の 真 
空 管 に 封入 し た も の で す (第 1 表 ). 

この 球 4 本 で プッ シュ プル ・ ス テレ 
オ ・ パ ワー・ ア ンプ が 製作 で き 。 こ 
れ に より アン プ が 小型 に で きま す . 

本 機 の 全 回 路 図 は 。 第 1 図 の よう に 
な り ま す . 


オル ツ シ ー ア ンプ ( ご づい て 


1947 年 。RCA 社 は 自社 の 再生 装 
置 の 優秀 さき を アピ ー ル する た め ,。 ボ 
スト ン 交 響 楽 団 を 招い て 生 演奏 と 再 
生音 の スリ 替え 実験 の デモ ンス トレ 
ーション を 行い まし た . 結果 は 大 成 
功 で 。 どこ で 切り 替え た か 分 か ら な 
か っ た そう で す 。 この 時 の 責任 者 だ 
っ た の が オル ソン 博士 で す 。 オル ソ 
ン 博 士 は 「 音 響 工 学 ] の 著書 で 有名 
な 音響 学者 で す 。 ピ ッ ク ア ッ プ , ア 
ンプ 。 スピ ー カ を 含め た トー タル の 
再生 音 を 問題 と し て お り ,。 アン プ の 


み に 過 度 な 特性 を 要求 し て お り ま せ 
ん 。 クリ ティ カル な 所 の な い オ ー ソ 
ドッ クス な 設計 で す が , 必要 に し て 
十分 な 特性 を 確保 し て お り ま す . ち 
な み に , この アン プ の 実際 の 設計 を 
行っ た の は オル ソン 博士 で は な く , 
A.R. モ ー ガ ン 氏 だ と いう こと で す 。 
第 2 図 が オル ソン ・ ア ンプ の 全 回 
路 図 で 。 プリ ー メ イン 形式 に な っ て 
いま す . Vi 周り は , 高 域 の 減衰 量 の 
み 可 変 出来 る トー ン ・ コ ント ロー ル 
回 路 が 付い て いま す . 原 回 路 図 で は 
この コン トロ ー ル 部 の CR は スイ 
ッ チ で 切り 離せ る よう に な っ て お 
り , フラ ッ ト な 増幅 も 出来 ます . 
ピッ クア ッ プ は クリ スタ ル 型 を 使 
用 し て いま す の で 。 プリ ーー メイ ン ・ 
アン プ と し て みた 場合 トー タル の ゲ 
イン は あま り 高 く あ り ま せん .。 パワ 
ー・ ア ンプ と し て 製作 する 場合 , V 
が ある と ゲイ ン が 高 す ぎ ま す の で こ 
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6FD7(or 6DR7) メ 2 


すか ら 選 択 の 余地 は あり ませ ん . 6 
FD 7 の 電圧 増幅 部 は / 三 64 で 12 
AT 7 な み の 増 幅 率 が あり ます . こ 
の 段 の 動作 条件 は 重要 で , 最大 出力 
と ひずみ 率 を 考慮 し て 決め て あり ま 
す . 良く 検討 ち も し な いで , 簡単 に 定 
数 を 変え て は いけ ませ ん . 

PK 分 割 回 路 は ,。 よく 前 段 と 直結 
に され る こと が 少な く あ り ま せん 
(第 3 図 ). そう する こと に より , CR 
類 が 省け 回 路 が シン プル に な り ま 
す . 前 段 の プレ ー ト と PK 分 割 段 の 
グリ ッ ド を 直結 に する こと に より 。 
PK 分 割 段 の グリ ッ ド 電流 の 影響 も 
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少な く な り ま す . 反面 , 各 段 の 動作 
基点 が 個別 に 設定 で きま せん 。 出力 
管 の グリ ッ ド 励 振 電圧 が 低い 場合 は 
問題 な い の で す が , それ が ある 程度 
に な る と それ を 十分 励 振 出来 な く な 
り ま す . その よう な 場合 は , 本 機 の 
よう に CR 結合 に する と , 各 段 の 動 
作 基点 を 個別 に 設定 で き て 具合 が い 
で し よう 。 

電源 の フィ ル タ は 抵抗 (Ri/5 W 
50 Q) で 済ま せ て いま す . 50 Q と 小 
さ な 値 で す が こ れ で も 結構 効果 が あ 
り ま 天 . 本来 は チョ ー ク コイ ル を 使 
用 すべ き な の で す が , 本 機 で は 小形 


/ 
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< 第 1 較 > 
6FD7 ブッ シュ ブル ・ 
パワ ー・ ア ンプ 全 回 路 図 


軽量 ・ 安 価 に する た め 抵 抗 で 代用 し 
まし た 。 プッ シュ プル で は 上 下 の 球 
で 電源 ノイ ズ は ある 程度 打ち 消し て 
くれ る の で , 大 き な 影 響 は あり ませ 
ん . これ が シン グル だ と そう は いき 
ませ ん . 


使用 部 品 に つい て 


本 機 に 使用 し た 6 FD 7 は フィ ル 
コ ・ ブ ラン ド の も の で ,。 この 会 社 は 
ラジ オ ・ メ ー カ ー と し て 有名 で す . 

これ は 前 述 し た よう に 6DR 7 で 
も その まま 差し 替え て 使用 で きま 
す . 6 DR 7 は 一 般 的 な MT 管 12 
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BH 7 と 同じ 外形 寸法 (821xH60 
mm) で す が , 6 FD 7 は それ より 外 
形 が 太く て 長く (の 29XH 69 mm) 
と な っ て いま す . 

出力 トラ ンス は ISO 社 の FE- 
10-8 と いう も の で 定格 出力 10 W/ 
50 Hz で 1 次 イン ピー ダン ス 8 kQ 
の も の で す . メー カー の カタ ログ に 
は 用 途 例 と し て 6 BQ 5, 6 GW 8 が 
表記 され て いま す . 2 次 側 は 
0 て 4^8->16 0 と な っ て いま す の 
で , 広い イン ピー ダン ス 範 囲 の スピ 
ー カ に 適合 し ます (第 4 図 ). 
真空 管 全 盛 期 の スピ ー カ に は 16 
0 と いう も の が 多い の で , 16 Q 端子 
が 付い て いる の は 好ま し く , 私 の メ 
イン ・ ス ピー カー の イン ピー ダン ス 
は 16 〈》 で す . 最近 は 6 0 な ど と い 
う 中 途 半 端 な も の が 少な く あ り ま せ 
ん が , 4 (2 また は 8 Q に 接続 し て 聴 
いて 選べ ば いい で し ょ う . 出力 管 が 
3 極 管 の アン プ で は , 4 Q 端子 に 接 
続 し た ほう が 良い 場合 が 多い で し ょ 
う 。 これ は OPT の 1 次 イン ピー ダ 
ンス が 等 価 的 に 5 割 ほ ど 上 昇 し ます 
が , 3 極 管 の 場合 , 負荷 イン ピー ダ 
ンス が 高い 方 が ひずみ が 減少 する か 
ら で す 。 た だ し 最大 出力 も 低下 し ま 
すか ら 一 概 に 断定 は 出来 ませ ん . 
電源 トラ ンス は , 同じ く ISO 社 の 
GS-165 と いう 磁気 シー ルド 付 の 伏 
形 ト ラン ス で す . メー カー の カタ ロ 
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Va ゆ BF6 (T) 


V.5Y3 


第 2 図 > 


に 
オル ソン ・ ア ンプ 回 路 6.3 44 


初段 PK 分 割 段 


< 第 3 図 
初段 と PK 分 割 段 を 
直結 する 


@6FD7 ( 諾 ) と 6DR 7 の 外観 を 上 比べる. どちら も 9 P MT. 
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測定 周波 数 1kHz 


味 基 EE>: く 医 oo 級 > 


入力 電圧 [V] 


な っ て も 1.9 と あま り 低 下 し ませ 
ん . これ は フラ ッ ト な 範囲 が 広い ほ 
ど よ いわ け で , と くに 低 域 に お いて 
は そう 言え ます . 2.38 と いう の は あ 
まり 高い 値 で は な く <, 今風 の ハイ コ 
ンプ ライ アン ス (フラ フラ ・ コ ー ン ) 
の スピ ー カ で は 低音 が ゆる く な る 可 
能 性 が 少な く あ り ま せん . 


使用 し て みて 


2 だ 2 の ZI は を ん が A 選 王 
カ と 組み 合わ せる か と か , どん な 広 
さ の 場所 で 使う と か , と いっ た よう 
な こと を 考慮 し な けれ ば な り ま せ 
ん . 本 機 の ノン クリ ッ プ 最大 出力 は 
た か だ か 6 W で す . 一 般 家庭 で な 
ら 。 100 dB/W 以上 の 高 効率 の スピ 


ー カ と 組み 合わ せる と , うる さい ぐ 
らい の 音量 が 得 ら れ メ イン と し て 十 
分 通用 し ます . 反対 に 90 dB/W 以 
下 の 低 効率 スピ ー カ で は 十分 な 音量 
は 得 ら れず , バッ ク グ ラウ ンド 用 か 
ペッ ドサ イド ・ デ ンジ な どの よう に 
用 途 が 限定 され ます . スピ ー カ の 効 
率 が 95 dB/W 位 あ れ ば , 普通 の 音 
量 で 聴い て いる 分 に は さほど 不満 は 
生じ な いで し ょ う . 残留 ノイ ズ は 
0.6 mV で , スピ ー カ に 耳 を 近づけ 
て も ノイ ズ は ほとん ど 聞 こえ ませ 
ん . 

本 機 の 音 は , 癖 が な く 明 解 な 鳴り 
か た を し ます . その 再生 音 は 組み 合 
わせ る スピ ー カ の 個性 を 強く 表現 し 
ます 。 メイ ン に 使っ て いる アル テッ 


グ で は 。 ジャ ス で も クラシック で も 
不満 な く 再 生 し て くれ ます . 他 の ア 
ンプ が 必要 だ と 感じ さき せま せん (と 
言っ て も マニ ア の 哀しい (?) 性 で , し 
ば らく する と また 他 の アン プ を 作り 始 
め る 始末 で す )。 パ イオ ニア の 16 cm 
フル レン ジ PE-16 M (92 dB/W) と 
の 組み 合わ せ で は , 通常 の 音量 で は 
自然 な 再生 音 で BGM 的 に 聴く の 
で あれ ば , 大 変 好ま し い 鳴 りか た を 
し ます . し か し , 音量 を 上 げ る と 若 
干 耳障り に 聴 こ を る こと も あり ま 
す . これ は スピ ー カ に も 原因 は ある 
で し ょ う が , アン プ の 出力 不足 も あ 
り ま す . 

アン プ の サイ ズ お よび 重量 に こ だ 
わら ず , また さら に 予算 が と れる 方 
は , OPT を FE-10-8 より 出力 容量 
の 大 き な FE-25-8 に 換え る と 低 域 
が より 充実 する は ず で す . 簡単 に 
OPT を 他 の 機種 に 変更 で きる の 
も , 無 帰還 アン プ の 利点 で す . これ 
が 人 負 帰 本 を か けた アン プ で は , そう 
簡単 に は いき ませ ん . 


試聴 CD 

矢野 沙織 :「YANO SAORI」 

松永 貴志 : TAKASHI 」 

W. マル サリ ス :「 マ ジッ ク ・ ア ワー] 
鈴木 理恵 子 ・「 夏 の 夜 の 夢 ] 

庄司 紗 矢 香 :「 パ ガニ ー ニ / ヴ ァ イ オ リ 
ン 協 奏 曲 第 1 番 }, 他 


第 9 図 
ダン ピン グ ・ フ ァ ク タ 
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